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در ايستگاه تحقيقات الباجي  موريانهخسارت مقابل  درEucalyptus intertexta   چوب دوام بررسي  

 خوزستان 

   1علي رضانژاد و 1عرب تبارفيروزجايي اله حبيب  

 

    چكيده

 حالتهاي طبيعي و تيمار شده در R.T.Baker Eucalyptus intertextaدرون چوب در اين بررسي مقاومت  

انجمان باين المللاي توصايه هاا طبا   خساارت مورياناهدر مقابل   (field test)زمايش ميدانيصورت آ به

ورد ارزياابي رارار ما  D ASTM 1758-ين ناماه اساتاندارد شامارهيآو  (IRG/WP-1290)حفاظت چوب 

ه بودند كه با كرئوزوت و سلكور و باسانتيمتر  47×2×2و   30×8×8،  25×5/2×5/2 نمونه ها ابعاد  ند.گرفت

 5.62و  53.22مياانيين ميانان جاكب كرئاوزوت و سالكور باه ترتياب  .اشباع شدند(Bethel) روش بتل 

 كه خسارت موريانه ها بار روي نموناه هااي شااهد چاوب دادنتايج نشان كيلوگرم در هر متر مكعب بود. 

بارروي  (soft rot) پوسيدگي نارم آثاربود و  %70مينان حدود بهسال،  9مدت  از پس ،E.intertexta درون

كرئوزت و سلكور پاس  با ،E.intertextaدرون  نمونه هاي تيمارشده چوب مشاهده مي شد. هاهمه نمونه 

شروع شد كه ميانان  نمونه هااين خسارت موريانه ها بر روي  هفتمسال اما در  .سالم سال 6 زمان  مدت از

تعيين گرديد. در كال ايان  %20ر حدودبا ماده حفاظتي سلكو نمونه هاي تيمارشده چوبتقريبي آن برروي 

  است.داراي مقاومت متوسط در برابر خسارت موريانه  گونه

 و كرئوزت سلكور موريانه، دوام،چوب درون، اينتر تكستا،  اكاليپتوسكليدی: واژه های 
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 مقدمه

 بااا نااام عمااومي (E.intertexta R.T. Baker)اينترتكسااتا اكاااليپتوس  درون در اياان بررسااي دوام چااوب

Gum-baked coolibah  يا Red box در طرح سازگاري گونه هااي ساريع الرشاد در اساتان در استراليا كه

ويژگيهاي لازم جهت توليد  ورشد، فرم تنه  شرايط مطلوبو از نظر  بود ، كاشته شد)چنار شاهيجان(فارس

ارتفااع درخات  رار گرفات.مناسب و به سان بهاره بارداري نيان رسايده اسات، ماورد ارزياابي را چوب،

E.intertexta ، مي رسد و شرايط آب و هوايي سخت را تحمل مي كند. پوسات در  متر 25 تا 12حدود  به

سخت، سانيين  ،ررمن به رنگچوب  رسمت پايين تنه زبر)بر جستيي دار( و پوست بالاي تنه صاف است.

اليااف. رطار اليااف. رطار حفاره سالولي و ميانيين طول  و با الياف در هم پيچيده و با دوام متوسط است.

ميكرون باراي  16/5 و   97/3. 37/14ميليمتر.  65/0طور متوسط به ترتيب ه ضخامت ديوارسلولي چوب ب

اسات. ميانان ماواد  چاوب ميكرون براي چوب برون 66/5 و  1/4. 16/16ميليمتر و  77/0درون چوب و 

ماورد ارزياابي دوام چاوب  .  در(4و  2، 1)ت درصد اس 1/2و 42/4چوب برون استخراجي چوب درون و

باا  كارد.اعامم راش را شاديد  خسارت موريانه ها به چاوب (1365حجازي ) خسارت موريانه،در مقابل 

. وجود حمله رارچي كه شاايد فعاليات مورياناه هاا را. تشاديد چوب ميكروسكپي نقاط تيره رنگ بررسي

 گونه موريانه به اسامي: 5( 1373(. حبيب پور.ب. )6)اشاره نمود ميكرد
1-Microcerotermes diversus (Silvestri)    
 2- Microcerotermes gabrielis (Weidner) 
3- Microcerotermes buettikeri (Chhotani & Bose)   
 4-Amitermes vilis (Hagen) 
5-Anacanthotermes vagans (Hagen) 

در تمام  5و  4، 1اعمم نمود كه گونه هاي شماره و  هكردو شناسايي را در خوز ستان جمع آوري 

به گياهان چوبي و غير   Microcerotermes diversus (silverstri)دارند كه گونه  انتشار ،شهر هاي استان

بارري  (. 4 شود)تري محسوب ميكند و گونه مهاجمچوبي زنده و غير زنده خصوصا در منازل حمله مي

گونه از موريانه ها  3نه روي گياهان مرتعي و جنيلكاري در طرح جنات رم، ( بابررسي فون موريا1375)

 :به اسامي

1- Microcerotermes gabrielis (Weidner) 

2-Amitermes vilis (Hagan) 
3-Anacanthotermes vagan (Hagans)  

. و ي، حعارب تبارفيروزجااي(.5راشناسايي و اثارات تخريباي آنهاا را در مراتاع و نهالهاا گانارش كردناد)

حالتهاي طبيعي و تيمار شده  دررا   Eucalyptus camaldulensis گونهدوام چوب درون ، (1382)همكاران

. نتاايج دادنادها مورد بررسي ررار خسارت موريانهو  ) (Trametes versicolerكمان  رنييندرمقابل رارچ 

در زماين  ساال نصاب 7از  سپا E.camaldulensis هااي شااهد گوناه نموناه موريانه روي نشان داد كه

بارروي هماه كاه . رابال ككار اسات ناددايجاد كر درصد 30حدود  مينان آن به يتخريب ،)آزمايش ميداني(

-نموناه رويها در اطراف محل نصب، رغم حضور موريانه بهآثار خسارت رارچي نين نمايان بود.  هانمونه

  گياري. با اندازهنيرديده آثار تخريبي مشاهده گون هيچ ،سال 5هاي اشباع شده با كرئوزت و سلكور پس از 

رارچ برروي نمونه هاي اشباع شاده تااثيري نداشاته و بارروي  يكدييركاهش جرم و مقايسه آنها با  درصد
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 15-20 د)متناسب با طول عمري در حدو درصد داشته است 5كاهش جرمي حدود  طبيعيهاي دوام نمونه

مطالعاه روي باا  (1988و همكاران )Hanif  .(7)ام محسوب مي شودگونه جنء چوبهاي با دو اينسال( كه 

نموناه هاايي باه ابعااد   ،گوناه چاوبي 13خواص ضد موريانه اي ماواد اساتخراجي چوبهااي پاكساتان از 

 مختلااا اكولااو يكي نصااب شاادند. مشاااهدات پااس از چنااد ماااه مناااط  سااانتيمتر تهيااه و در 25×4×4

        و ساادرPiatanus Oriantalis).)Dalbergia sissoo     ، Melia azebarach   نشااان داد كااه چنااار

(Cedrus deodaraخااواص ضااد موريانااه دار )د. مااواد اسااتخراجي محلااول در اسااتن و اتاار چااوبناا 

Cedrus deodara  و چوب برون و چوب درون webbiaana Abise . Pinus roxburghii   و چوب درون

مورياناه كاارگر و  50پتري ديش با  هايي هر يك از گونه ها در ظرفچنار تهيه شد. آزمون آزمايشياهي برا

 گااارم محااايط كشااات باااا ماااواد اساااتخراجي چاااوب و خااااب اره انجاااام شاااد. رطعاااات چاااوب 5

Bombax mulabaricam رطعات شااهد آزماايش شادند.  به همراه با محلول مواد استخراجي تيمار شده و

 بيشااترين آن مربااوط بااه مااواد اسااتخراجي. ته شاادطااول عماار موريانااه هااا كاساااز نشااان داد كااه  نتااايج

 Pinus roxburghii  كاه باراي  در حاالي ،و كمترين آن مربوط به چنار و سادر اساتAbies webbiana    

 Melia azderachو   Dalbergia Sissooبعدها با دو گوناه  تيمار شده و شاهد وجود ندارد.  بيناختمفي 

تيمارها در زمين كه با صفحات نازب پوشيده شاده باود، در پيشااور  وسيله همينه ي بيصحرا آزمايشهاي 

 (. 9)ندپاكستان انجام شد كه نمونه هاي شاهد توسط موريانه تغكيه شد

Sozen-MR Erten-AP and (1996 ) پايه هاي چوب ازگونهE.camuldulensis  تان خرا كه از در

 copper-chrome-boronواد حفاظتي محلول در آب تركيه تهيه شده بودند، با م  Tarsus-Karabacacناحيه 

با روشهاي انتشار، غوطه وري،حمام گرم و سرد و فرايند سلول پر اشباع كردند كه  copper-boronو   

جانشيني شيره گياهي در  عواملRao (2000 ) (8فقط نتيجه روش فرايند سلول پر رضايت بخش بود)

طع شده گونه هاي اكاليپتوس مطالعه كرد. نتايج ماده حفاظتي  فرايند بوشري را روي تيرهاي سبن تازه ر

CCA   درصد با اين روش رضايت بخش بود، اگرچه در جانشيني شيره گياهي ارسنيك فقط  6با غلظت

 80-60درجه سانتييراد و رطوبت نسبي  30در انتهاي تير جكب شده بود. در شرايط جوي، دماي حدود 

 (.   10ين تيمار داشتند)درصد، نقش اساسي در موثر تر

 مواد و روش

از درختان سالم و بدون عيوب ظاهري  كه E.intertextaاصله درخت   3 از به طور تصادفي ايشيمواد آزم

  (. 1)جدولبودند تهيه شدرشد و آثار صدمات مكانيكي و خسارت حشرات، 
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 مشخصات درختان قطع شدهوضعيت و  – 1جدول 

 كد

 بينه گرده

 (cm)ضخامت (m) ارتفاع درخت  (cm)قطردرخت 

 درون چوب برون چوب پوست كامل تا زير تاج درزيرتاج برابر سينه

E.i-1 30 20 12 18 7/3 1/3 5/7 
E.i-2 40 23 17 23 8/2 3/3 1/10 
E.i-3 35 24 7 14 3/3 2/3 5/8 

 7/8 2/3 27/3 32/18 12 33/22 35 ميانگين

 

به تخته تبديل شدند. پس از  گرده بينه هاو تهيه  رختان رطع شدهاز د متر 1گرده بينه هايي به طول 

شدند. چوبها سانتيمتر تبديل  8×8×100رطعاتي به ابعاد چوبها در هواي آزاد، تخته ها  به كاهش رطوبت 

رطوبت به دسته بندي شده تا  آزمايشياهجهت كاهش رطوبت و پيشييري از تنش هاي همكشيدگي در 

 ( خشك شدند. % 12تعادل محيط )حدود 

طب   ها ، نمونهE.intertextaچوب درون به (  1) شكل  ها جهت ارزيابي خسارت احتمالي موريانه

  D ASTM 1758-ين نامه استاندارد شمارهيآ و (IRG/WP-1290)انجمن بين المللي حفاظت چوب  توصيه

 .(11ند)سانتيمتر تهيه شد 8×8×30و  2×2×2.5،47×2.5×25به ابعاد 

 

  

 

 

 

 

 

 

                  

 موريانه ها - 1شكل 

نمونه هاي بر روي پمكها مشخصات نمونه ها ي چوب بر روي پمب آلومينيومي حك شده و 

با خمء اوليه  (Bethel)به روش بتل با مواد حفاظتي كرئوزت  نمونه هاي آزموني. شدندچوب نصب 

ساعت و خمء نهايي  6در مدت زمان  بار  8حدود فشار دريقه،  30مليمتر جيوه در مدت زمان  638حدود 

كيلوگرم در هر مترمكعب)در كار خانه اشباع تراورس  53.22دريقه با ميانيين مينان جكب   20حدود 
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ساعت با ميانيين مينان  3در مدت زمان اتمسفر،   8حدود  فشاردرصد و با  5غلظت و سلكور با شيرگاه( 

 .(2شدند)جدولاشباع وا حد اشباع دانشكده منابع طبيعي كرج (  كيلوگرم در هر مترمكعب)5/ 62جكب

 E.intertextaچوب درون  و سلكور در  كرئوزتميانگين ميزان جذب  –2جدول 

 kg/m)3(سلكور kg/m)3(كرئوزت نمونهتعداد  كد نمونه

E.i.1 20 52/56 8/6 
E.i.2 20 60/46 52/4 

E.i.3 20 54/56 52/5 

 62/5 22/53 20 ميانگين

 

هاي تيمار نمونهاز  عدد 20 داعدت ،انتخاب محل آزمايش ميداني اطمينان از حضور موريانه و جهت

ها، موريانه وجودنصب شدند، پس از حصول اطمينان از پيش آزمايش به عنوان  ،گونه راشچوب نشده 

 زستانخو در E.intertexta چوب درون( دوام طبيعيتيمار نشده )آزمايشي عدد از نمونه هاي  20تعداد 

 بيش ازسانتيمتر  8×8×30و  2×2×47،نمونه هاي . شدند نصب)ايستياه الباجي( با آماده سازي زمين 

سانتيمتر  15به طور افقي به عم   5/2×5/2×25در خاب و نمونه هاي به ابعاد طول به طور عمودي نصا 

ده با كرئوزت و سلكور در ابعاد ككر نمونه هاي آزموني اشباع ش ،در داخل خاب ررار گرفتند. يك سال بعد

 .( 2)شكل الباجي نصب شدند در ايستياهتكرار  30با شده 

 

 
 (field test)آزمايش ميدانيچوب در  های نمونهنصب  -2شكل 

  -D 1758شماره نامهبراساس آئين ها  مقابل موريانه درچوب  هاي نمونهو درجه بندي  ارزيابي

 ند.( مشخص شد3 )جدولات ظاهري و ماكروسكپيبه صورت مشاهد ASTM استاندارد
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 موريانه هادرجه بندی ميزان تخريب چوب به وسيله  - 3 جدول

 نمونه وضعيت بندی طبقه درجه

 تخريبعمئم  بدون سالم 10

 شد تخريبكل سطح  % 10از  كمتر  خفيا تخريب 9

  كلي نمونه تغيير نكردسطح نمونه ولي شكل  % 10بيش از گالريهاپوشش  درصد متوسط تخنيب 7

   پوشيده از گالري و شكل هندسي نمونه ها نين تغييركرد كاممنمونه ها  سطح شديد            تخريب 4

 خورده شد، نمونه شكسته و يا با فشار دست مي شكند نمونهاز نصا حجم  بيش نمونه             شكست 0

  

 نتايج 

پيش آزمايش جهت انتخاب محل آزماايش مياداني نصاب شاده  گونه راش كه به عنوانچوب نمونه هاي 

از نمونه هاا كاه در  رسمتآن سال  3پس از ، در سال اول مورد حمله شديد موريانه ها ررار گرفته و بودند

خاورده  نمونهاز نصا حجم  بيشند) داخل خاب ررار داشتند، به طور كامل توسط موريانه ها تخريب شد

)تخرياب كامال( به طوري كه نمونه ها از محل يقه جادا ( فشار دست مي شكند شد، نمونه شكسته و يا با

 (. 3)شكلندشد

 

 
  جهت انتخاب محل آزمايش  نصب شدهراش چوبهای  -3 شكل

ساله،  9در يك دوره تكرار  30ارزيابي و درجه بندي  نمونه ها با  تحقي ، با براساس نتايج اين 

  .(4مورد حمله موريانه ها ررار گرفتند)شكل E.intertexta درون نمونه هاي شاهد چوب 

بر اساس مشاهدات ظاهري بر روي نمونه هاي اشباع نشده )دوام طبيعي(  ميانيين مينان خسارت

 هشمار نامه ينيآ ها طب  مقابل موريانه درچوب  هاي نمونهدرجه بندي (. ارزيابي و 4شكل شدند) ارزيابي
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1758 D-  استاندارد  ASTMسال، ميانيين درجه  9. بدين ترتيب پس از مدت زمان شد انجام ،(3)جدول

سطح درصد  10بيش از گالريهاپوشش ) 7سانتيمتر حدود    30×8×8تخريب بر روي نمونه هاي بنرگتر 

. ميانيين درجه نمونه هاي شد ارزيابي متوسط تخنيب(  و نمونه ولي شكل كلي نمونه تغيير نكرد

 تخريب( و پوشيده از گالري و شكل هندسي نمونه ها نين تغييركرد اممكنمونه ها  سطح)  4كوچيتر، 

طول به صورت عمودي در داخل خاب  نصا يي كه بيشتر ازتخريب بر روي نمونه ها. شد ارزيابيشديد 

ي داخل خاب ررار سانتيمتر 15در عم  و نمونه هايي كه به طور كامل به صورت افقي  كمتر ررار داشتند

درصد  70بود. در مجموع ميانيين مينان خسارت در نمونه هاي بنرگ و كوچگ حدود داشتند، بيشتر

 آثار خسارت رارچي ،شاهد يبر روي همه نمونه هاكه رابل ككر است  .(6و جدول  4 شكل)شد ارزيابي

(soft rote) ه ها شوند.د كه ممكن است باعث تسهيل خسارت مورياننمايان بو نين 
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 E.intertexta   چوبميداني نمونه های شاهد  آزمايش – 4شكل 

به ترتيب با ميانيين ميانان جاكب حادود  نمونه هاي اشباع شده با كرئوزت و سلكور چوب درون

سخت اشاباع  ميليمتر)چوبي 5كيلو گرم در هر متر مكعب و عم  نفوك مواد حفاظتي حدود  62/5و  22/53

 درجاه بنادي صب در زمين ماورد ارزياابي ونسال  7 پس ازاست و در وارع آغشتيي سطحي انجام شد(، 

 . (6ررارگرفتند )جدول 

 

 مقابل موريانهدر E. intertextaچوب  های نمونهو درجه بندی  ارزيابيميانگين  -6  جدول

 

 

 سال

 و درجه  (cm)تيمار، ابعاد

 كرئوزوت سلكور شاهد

  8×8×30 5/2*5/2*25   8×8×30 5/2*5/2*25   8×8×30 5/2*5/2*25 

 درجه درجه درجه درجه درجه درجه

1 10 10 10 10 10 10 

2 10 10 10 10 10 10 

3 10 10 10 10 10 10 

4 10 9.4 10 10 10 10 

5 9.5 8.62 10 10 10 10 

6 9.1 7.25 10 10 10 10 

7 8.58 7.07 8.5 8.4 9 8.2 

8 7.16 6.24 - - - - 

9 6.04 4.65 - - - - 

 عدم ارزيابي  -

 

پاس در آزماايش مياداني كرئاوزت و سالكور  باا ،E.intertextaنمونه هاي تيمارشده چوب گونه 

از  كمتر) 8.5شروع شد كه ميانيين درجه آن  تخريبهفتم سال  و از عمئم تخريب نداشتندسال، 6ازمدت 

ت كمتار ( ارزيابي شدند كه به عبارت ديير ميانيين مينان خسارشد تخريب كل سطح نمونه ها درصد  10

 . شد ارزيابيدرصد  20از 
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Invetigation on Durability of Eucalyptus Wood (E. intertexta R.T.Baker)  

by Field test stakes 
 

Arabtabar F.H.1 & Rezanejad A.1     

 

  
Abstract 
In this study,the damage of termites on Eucalyptus wood (Eucalyptus intertexta R.T.Baker) in 

both treated and untreated conditions was evaluated by IRG/WP-1290 and recommendation 

of  ASTM Standard D-1758 methodes.  
The dimention of the samples were 25×2.5×2.5, 30×8×8 and 47×2×2 cm that were treatd by 

celcure and Creosote using full cell process(Bethel) method. Retentions average of Creosote 

and Celcure were 53.22, 5.62 Kg./m3 respectively.  

The studies  have shown that untreated samples of E. intertexta which have been placed  in 

field test for 9 years, were subjected to damage about 70%, and soft rot could be seen on 

them. Samples treated by Celcure and Creosote which have been placed for 6 years were 

sound but in the 7th year the damage of the termites on the samples began to appear which 

was 20%. Based on this study, it can be concluded that E. intertexta wood can be classified as 

a moderately durable wood.   
 

Keyword: Eucalyptus intertexta, heartwood, durability, termite, Celcure and Creosote 
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